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Firma MASTER CLIMATE SOLUTIONS je hlavnim sv&tovym vyrobcem a dodavatelem zafizeni
progpravu vzduchu. Nase zafizeni jsou navrzena tak, aby spliiovala pozadavky viech uzivateld
véetné profesionald. Nagim zamérem je pomoci uZivatelim v dpravé pracovniho prostiedi dle
jejich aktualnich potfeb a to rychle, jednoduse a pfi nizkych nakladech.

MCS produkuje inovativni zafizeni s jecnoduchou obsluhou. Vaechny nase produkty jsou Uginne,
efektivni @ spolehlive. Diky clouholetym zkusenostem s wyrobou se snaiime pfekraCovat
pozadavky mezindrodnich norem tykajicich se narokd na kvalitu a bezpecnost.

Diky nasi siroke abchodnia servisni siti jsme schopni poskytovat technické poradenstyi pii procesu

vybéru stroje, které zakaznikovi zajisti, ze dostane spravny typ stroje. N5 tym je navic pfipraven
na zaskoleni i pfipacnou pomocs Ucrzbou stroje.

MES ITALY

MES RUSSIA

Palsko (Gadki - Poznari) Rusko {Stupino - Moskva)

Cina {Sanghaj)
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PROFESIONALNI KONDENZACNI ODVLHCOVACE
VZDUCHU
DH 26 DH 44/62/92

=/

«  Vysokd Gcinnost

+ Kompaktni ocelovéd konstrukce s clouhou
Zivotnosti

+  Velka kola a drzadlo pro snadnou manipulad

+ Snadna obsluha

+ Plné automaticke Fizen(

« Zabudovany vihkarmér

+ Velkd nadrz na koncenzat s automatickym
vypnutim pfi naplnéni

« Incikétor pfi plné nadrzi
+ Poditadlo motohacin
«  Vzouchowy filtr
»  Automatické odmrazovani harkymi plyny
«  MoZnost piipojit hacici na ocvad kondenzétu
MOZNOSTI POUZITI:
I
+  Stavebnictvi, rekanstrukce «  Sklady, prostory se zboZim citlivymi na
+  Po povodnich v bucavéch, bytech, vlhkast jako napF. [éky, ocelové a cfevéné
sklepnich prostorach vyrabky, vyrabky z papiru a kize,
« Rekanstrukce po havariich vooy elektronika
+  Archivy, knihovny = Odstrafnovani vihkosti z prepravnich
+ Ochrana pred kondenzaci pary v kontejnerd
cistirndch ocpadnich vod
TECHNICKE PARAMET RY DH 26 DH 44 DHE2 CH92
 Vikon (30°C/80%: RH) | 1241 26 | a0 52 80
Doporugend mistnost coa. m 115 160 160 330
| Pritok vzduchu m/h aso 480 480 1000
Pracovn( rozsah:
I teplota | % 0,535 | 335 I 3.35 335
wihkost % 3592 3599 35-99 35-9%
| thindiva [ R-410a | R410a [ R-410a R-410a
Piken w 620 7ap 990 1.500
 Wapert | V/Hz 22024050 | 220240/50 | 220240750 220240050
Hlunast dB 46 53 53 50
‘VKnmnresnr | rotséni ‘ rotasni | rotagni rotséni
Objem nadrie na kandenzit ! 8 R 1 11
| Rozméry balen’ {ddxv) | mm 430 %400 x 730 | 590 x 530 % A30 | 590(53!!)(550 5NK§§0X1DZE
Pista hmotnost kg 36 3 4t 66
Palcta o] ko ol [y e a o] 4 = h_
—
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POLOPROFESIONALNI KONDENZACNI ODVLHCOVACE

VZDUCHU
DH 721

DH 731

= Vysoka dcinnost

DH 752

DH 772

Kompaktni odolna konstrukce
Snadna absluha

Zabudovany vihkomeér

MaozZnost nepietrzitého provozu
Nédrz na koncenzat s automatickym
vypnutim pfi naplnéni

MoZnost pfipojenf hacice pro odvod
kandenzatu

Pocitaclo motohodin (mirma DH 721;
DH 731)

Vzcuchovy filtr

MOZNOSTI POUZITI:

Sklepy, garaze

Sklady zboZi citlivych na vihkost
Velkoabchody

Pracejni prastory, kancelafe a datova

= Knihovny, knibkupectvi, archivy
«  Pracelny, susarny v hatelich
= Stavebni rekonstrukee a malovani

centra

TECHNICKE PARAMETRY DH 721 OH 731 DH 752 DH772
Vigion (30°C/B0% RH) u24n 20 E 45,7 72
Doporuens mistnost cea. m a0 65 117 283
Prinok vzduchu m/h 240 200 350 I 850
Pracovnl rozsah:

il s =3 i =iy ‘ o

vihkast % 3590 35-90 2090 35-90
Chiadivo R34 R-410a R-407c | RA407C
Piilon W 490 730 200 1790
Napétt ViHz 230/50 220240450 220240050 | 220-240/50
Hluénest d8 42 42 52 60
lomprasar pistov rotacni ratacni I rotacni
Objern nédrfe na kondenzat | 47 s 57 15
| Rozmiry bateni {dxax) mm 380 % 350 % 640 460 ¥ 380 % 630 620 % 420 x 680 ‘ 730526 1180
£ls14 hmotnost kg 20 22 30 57
Palcts ks 18 18 12 | 2
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KONDENZACNI ODVLHCOVACE PRO DOMACNOSTI

A KANCELARE
DH 711

MOZNOSTI POUZITI:

DH 716/720

DH 745

Atraktivnl vzhled

Kompaktni, plastovy kryt
Nizké hmotnost, snacna manipulace

Tichy provoz
Snadna obsluba

Vypnuti pfi naplneni nadrze
Zabudovany vihkamér
Aktivni uhlikovy filtr
Elektronicky ovladaci panel

(mimo DH 717)

Prahlednéa nadrz na kondenzat

(mimo DH 745)

Mocel DH 720 vybaven UV lampou - zabiji
bakterie a choroboplodné zérodky

I

«  Satny, skiing na odévy - Galerie

+  Pracelny a susarny « Chaty a chalupy
+ Splie

Mista uskladnéni hucebnich nastrojd

TECHNICKE PARAMETRY OH 711 DH 716 DOH 720 DH 745
Vyken (30°C/E0% RH) | 11240 10 6 20 45
Doporugens mistnast coa, m 40 70 70 100
Pritak vaduehu I m/h 120 215 | 218 300
Pracowal rozsah:
teplats. \ s 535 535 \ 535 535
wihiest 5 35-90 35-90 35-50 35-90
| hiadiva | R340 R134a | R-134a R4102
Piken w 250 230 370 820
| Wapert | V/HE 23w/50 220-240/50 | 220-240/50 220-240/50
Hiuznast o5 42 46 45 4%
‘VKnmnrﬁur \ pistovy rotagni \ rotagni rotacni
Oblem nadrie na kandenzat 1 25 55 55 1
| Rozmiry baleni {odn) 1 mm 380 %310 X550 4B0x260%580 | 450 260x 580 580% 290 X 560
tista hmotnose kg 15 12 12,5 18,5
| Paleta | ks 2 2 | 2 18
I
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MALE ADSORPCNI ODVLHCOVACE

DHA 10

=

= Efektivita pfi nizkych teplotach
+  Ukazatel plne nadrzky

= Program pro vysousen( 5atd

«  Snadna absluha

Prehledny ovlddaci panel
Nizka hmotnost - snadny transport
Setrny k Zivotnimu prostiedi - Zadné
chladivo

= Bez namrzani, efektivni | pfi nizkych
teplotach

«  Bez kompresory - méné hlugny

« 2 rychlostl ventildtory

«  Aktivnf uhlikovy filtr

MOZNOSTI POUZITI:

= Podpors pii suseni pracla = Komory a spize
= Sklepni prostory = Chladirny
«  Gardze

T
-

Objsmnicrsznakondenzar | 3 |




PROFESIONALNI ADSORPCNI ODVLHCOVACE VZDUCHU

DHA 160 DHA 250

= Rotaor je pokryt hygroskopickou latkou
(silikagel)

= Siroké moZnosti pouziti

«  Umozfuje vysouset i pfi teplotach pod
bodem mrazu

= MoZnost zafazeni do riznych
technologickych pravozl

« Qdvod vlhkeho vzduchu do vnéjsiho
prostfedi (bez nédrze na kondenzét)

«  Kryt z nerezové ocell

= Mobilita, snadna obsluha

MOZNOSTI POUZITI:

I

«  Lodnf primysl «  Automobilovy primysl

«  Stavba a Ucdrzba lodl «  Chlacirny, mrazirny

= Technologicke procesy + Qchrana pfed kondenzacl pary

Farmaceuticky, chericky,
potravinaisky, elektronicky a
dfevozpracujici primys|

TECHNICKE PARAMETRY DHA 160 DHA 250
Wkon (20°C/60% RK) ] 11281 I 144 I 26,4
Doporuéend mistnost cca. mw 50 95
| Priftok vzduchu:
suchy vzduch e 160 290
| visky vzduch | wh 40 | &0 |
Pracovn rozsalh:
teplota | 5 ~30a2+40 | 3002 +40 |
vihkost % az do 100 azdo 100
Pkan | w 1000 | 1400 |
Napsti V/Hz 230/50 230/50
| Hiugnost I B 57,5 I 61 |
Roznéry balent i) mm 410 %400 % 390 440 %400 % 500
| Gista hmatnast | kg 14 | 18 |
| Paleta | s 16 | 18 |
I
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JAK SI VYBRAT ODVLHCOVAC?

Odvlhéovace mohou byt pouzity k nejrizn&jgim Uéeldm, ale kaZzdopacdné musi mit pro jeha
splnéni castatecny vykan. Pi uréavani potfebného vykonu se Fidte nasledujicirn postupem a
VZOrcl.

Vzorec pro vypocet doporucengho vykonu odvlihéovade:

V x 3= [m3/h]
cxsxv)x3=mh
Priklad
Objekt:
Sitka: 4 m
Vyska: 4 m
Délka: 5m

V=4x4x5=80m3
Doporuceny prittok vzauchu ndvlhéovace = BO x 3 = 240 m3/h

Nejmensi vhodny odvihéovaé, ktery je mozné pouzit je DH 721 s pritokem 240 m3/h.
Volba vykonnéjsiho typu odvlhcovacte proces vysouseni zkratl.

Pamatuite, ze pfilis rychlé advihéovani mize vysouseny prostor poskodit.

JAK ZVYSIT UCINNOST PRI OCHLAZOVANI

Zaviete okna a dvefe

= Umistéte pfistroj do stfedu mistnosti
MNeumistujte odvlhdéovaé do blizkosti zdrojl tepla

= Skladovani a transport provadejte v horizantalni poloze

«  Uginnost odvihéovani zvyiite pakud v prostoru pouzijete zarovedi elektrické nebo
infracervene topidlo

«  Uéinnost odvihcovani také zvyiite pokud v prostoru pouzijete primyslové dmychadlo

1 - zaviene dvere

2 - zaviena ckna

3 - dodrZujte vzdalenost od zdi

4 - dodrzujte vzdilenost od zdrojl tepla

5 - nezakryvejte

6 - kontrola a dodrzovani pracovni teploty

L]
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PROFESIONALNI DMYCHADLA

BL 4800/6800 BL 8800 €D 5000

-_—

-_—

—

= Stahilni a odolné konstrukee
= Snadna obsluha a transpart
= Vysoky pritok vzduchu

Moznost pouziti pruzne hadice k rozvodu
vzduchu (mima CD 5000)

PRISLUSENSTVI

Pruznd hadice v délce 7,6 m

@205 mm - BL 4800 - 4160.251
@305 mm - BL 6800 - 4031.406
@503 mm - BEL 8800 - 4031.403

MOZNOSTI POUZITI:

I
= [gedlnf na suseni mokrych podlah, velkych prostor
kobercd a Jinych padlahavych krytin « Zwyseni drkulace vzouchu
= Vysouseni prostor pa pavocnich + K pfivadéni erstvéha vzauchu co
»  Rekonstrukéni prace dsticek ndpadnich voc
«  Stavebnictvi
= Pomac pii chlazeni a ventilaci

K odvodu/vyfoukéani vzduchu z

Smbrowaniprouduvaduchs | saniagk saiAwiuk | sioiddik |

Roméneni@del  mm | 360x70x400  510xwx550 560x350x500
e e | o W w |  w |



PROFESIONALNI VENTILATORY

DF 20P

DF 30P

= Nastavitelny proud vzdudchu

+  Natacenl v rozsahu 360°
= Mocel DF20P umoziiuje rotad 360° jak

horizontalng, tak i vertikalné

*  Madel DF20P miZete povésit na zed nebo

na strop

«  Odolny vnéjaT natér proveden praskovou

technologif

«  Kazdy model ma specificky smér proudéni

vzduchu

MF 30P

MOZNOSTI POUZITI:

MaoZnost vytvofit proudénf vzouchu z

velké vzaalenosti

Pamahé k lepaimu efektu pfi pouZiti
topnych a chladicich zafizeni
K odvodusvyfoukéni vzduchu z velkych

prostor
TECHNICIKE PARAMETRY DF 209 OF 30P MF30P
Pritok vzduchu ' 8040 16 800 19200
Typ ventilitoru axidlni axiaini axidini
Promeér bubnu mm 500 I 750 | 750
Ryhlostl vent/ldtoru 3 2 2
Ption W BH104125 \ 395468 \ 33578
Nap#tl V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Stuped kryth P20 I P20 I 1P 20
Roziry baleni (ddxy) mm 700 210 x685 920 x 340 x 930 930 x 260 x 935
Eistd hmotnost kg v | EI | 168
Paleta ks 18 6 a

|
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JAK VYBRAT SPRAVNY MODEL VENTILATORU

Vzorec pro vypocet doporuteného vkonu ventilstoru (pritok vzduchu):

V x k = priitok vzduchu (m°/h}
[@x&xvx3=m/h

V = rozméry mistnosti (d x $xv) vm’
k = koeficient pro vyménu vzduchu 1/h

MnoZstvi éerstvého vzduchu poZadovaného ke spravné ventilacl je uréeno rozmérem
mistnosti a jeji specifikacl. Tabulka nfze ukazuje doporuceng hodnoty vymény vzduchu
(vyména vzduchu za hodinu) pro nékteré typy mistnasti a staveb:

Sklad Ery
Dfina ERd
Galvanizouny 2030
Peldrny 20-20
Kuchyng v restauracich 10-30
Pfiklad pro dilnu: ;
Sitka: 20 m
Delka:12 m
Vyska: 5 m

V=20x12x5=1200
k=6

Vhodny model ventilatoru 1200 x § = 7200 m’/h nebo vice.
MNejmensi maodel ventildtoru, ktery je vhodny pro tento prostor je DF20P s priitokem
vzduchu 8.040 m*/h.




POPIS ZPUSOBU ODVLHCOVANI

Ohrev a vétrani
I

Tato metoda spodivd ve zwyseni teploty v mistnosti a intenzivnim

vetranl, Uinnost metady zévisi na 15ich podminkach, které viak

mohau jeji pouZiti tplngé znemoznit, NiZzsi vngjsiteplota a vyssiteplota

L ve vysousend mistnost naopak Gfinnost zvysuji. NejefektivnEfsi je

\ tato metoda v zim&, méné (finna na podzim a nejmené v &té Pri
i wysouseni vihkych zdi by vnitinl teplota neméla prekrofc 3590, Vyssi
teplota mize zpdsobit vznik tTrhlin ve zaech, pripadné poskazeni jejich

povrchu. Nedostatefné vitrani (vymens vzduchu) pfi vysousenl

.
= | : \\ vihkych zdi zplisobi, Ze se vznikla para vsakne do sussich ¢sstizdia
A ik L\ . strop,
d . |
y .

Tato metoda je spojena s vysokymi naklady, co? je naslecek jednak
nizsi iEinnosti (3 Tim delsiho vysousgen) 5 Také toho, Ze je Tim uginnéjsi
cim je vatairozdil teplot (e treba velky topny vykon).

Odwvihovani ohfevem a vEtranim:
1 - vzduch wilikovany ven,

2 -vzduch nasavany z vnéjsku,

3 - ventldtor, 4 - topidlo, 5 - anfaty
vzduch

Odvlhéovani kondenzaci
|

Tato metoda oastranuje vlhkost ze vzduchu ochlazenim pod teplotu

" rosného bodu, co? zplisobi piechod vihkosti do kapalného skupenstvi

v 4 5, = (kondenzace). Kondenzaéni odvihéovace jsou zaloZeny pravé na
N % " W tomto principu. Slavnimi prvky jsou ventilator, kompresor, tepalng

| | - " vyméniky (kondenzator a vyparnik) a expanzni prvek, Teplota vzouchu
[, na vystupu z advihéovace je o 3-8°C w34l ne? teplata nasavangéha

-;'*' N vzouchu, Tento vzrist teploty se miZe pfiznivé projevic na zvyseni
b LY " odparu vody z vihkych zdi vysouiené mistnosti, ale bez nebezped|
\ jejich poskozeni tak, jak se to miZe stat v piipadé odvlhiovani

b ohfevern a vétradnim. MnoZstvi vihkosti ve vzduchu v uzavfena

mistnostl s dobou provozu odvihéovaée klesa. Uginnost odvihZovani

OdvihZovani kondenzacd: kondenzaci zévisi na provoznich podminksch (teplota, vihkost) & také

1 - ylnkg vzdueh, 2 - filr, 3 - vyparniic navykonnosti zafizenl. Maxima(ni je pfi vysoké vihkosti [ teplots,

4 - adkapdvac miska, 5 - nadr? na kondanzat

§- odvinteny a achlazeny vzduch Ocvlhgovani kondenzaci je nesrovnatelné GZinn&jsl a Uspornéjsi nez

;' §diDeizia s & atrtiacar ndvlhtovani ohievem a vBtranim u# proto, e nedochazi k vymens
- odvihéeny a ohfaty vzduch

vzduchu ve vysousené mistnosti,

Odvlhcovani adsorpci
[ _ &

[ato metoda je zaloZena na pohlcovanl vzdusné vihkosti do
hygroskopického  materislu. Zaklsonimi soucdstmi - adsorpénich
odvlhéavaZil je specisini rotor, pohan ratoru, ventilatory, topiclo, filtr,
kryt 3 armatury.

Rotor je nejtastéjl vyroben jako vEtiina z profilovanych hlintkowvych
plechil, takZe | tvafen velkymn mnoZstvirn rovnobéznych kanalkd
jejichz povrch je pokryt hygroskopickym materialem. Cilem konstrukce
je co nejvdtsl plocha kandlkd. Rotor je rozdélen na gast, koe se
zachytava vihkost a £ast, kde dochazi proudem teplého vzduchu k
regeneraci hygroskopického materialu, Vyhodou tohato principu
OdwvihEovani adsorpci: odvlhtovanije moznost pracei pii teplotach pod bodem mrazu.

1 -filtr, 2 - vlhky vzdueh, 3 - rotor

4 - advlnfany vzduch, 5§ - vertilator

& - reganaraénf vzduch

7 - topida, 8 - tenly regenaradnf veeuch

- vinky regeneraénl vzduoh

—
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POROVNANI JEDNOTLIVYCH TYPU ODVLHCOVACU

L]
Profesionaini lcondenzaén( Poloprofesianalni
TECHNICKE
PARAMETRY
— .ﬁ!‘
Madel DH 26 DH 44 DH 62 DH 92 DH 721 DH 731 DH 752 DH 772
Proveden( kondenzaénl  kandenzafnl  kondenzatn(  kondenzaéni | kondenzani  kondenzatnl  kondenzafni  kandenzafnl
27 41 52 80 20 30 45,7 72
Vykon 1/24h
30°/80% RH | 30'C/B0%RH | 30°C/80% RH | 30°C/80% RH | 30°C/BO%RH | 30°C/80%RH  30°C/B0%RH | 30°C/B0%RH
Pratok wzduchu mh 350 480 480 1000 240 200 350 850
ic 0,5-35 3.35 3-35 3-35 5.35 5-35 5-35 5.32
Pracovni razsah
RH 35-99% 35-99% 35-99% 35-99% 35-90% 35-90% 20-903% 35-90%
Phion w 620 780 790 1600 490 730 200 1790
QObjem nadrze 1 a " 1 11 47 5 57 15
Hiugrost dB 46 53 53 50 42 42 52 &0
Hmotnost kg 36 43 45 &6 20 22 30 57
Provedeni kiytu kv Koy Kav ow kov Kav leow kov
Koledka velks velka velka velkd mala velks velkd velka
Rukojet velkdodolnd  velkiodolnd  velkdodolnd  velka odolng vkrytu velii odolna velkaodolng  velka odelnd
Moznost nepfetrzitého
S ano ane ana ang ano ana ang ano
Poditadlo matoho ans ano ana ang ne ne ans ano
Vyménik lamelowy lamalovi lamelowy lamelowy lamelovy lamelowy lamelowy lamelovy
Gwladani manusin manudini manusini manusinf manudini manuaing elektronické elektronicke
Kamgreser rataeni rataéni rotagni rotagni plstovy rotani rotain! rotadni
v uzaviensm v uzavieném vu: v Vol v oteviendm v uzaviensm v uzaviensm
MOTHE RO Stant frytu rytu lrytu lrytu ferytu lerytu lrytu Jerytu
Vantilator hlinfkowy hlinkovy hlinikavy hlinikowy plastavy plastovy plastovy plastavy
Odmrazovani harkymi plyny  horkygmi plyry  horkymi plyny horkymi piyny | vzduchem vzducham vzduchem vzduchem
Uhlflkavy filtr ne ne ne ne ne ne ne ne
UV lampa ne ne ne ne ne ne ne ne
I
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MCS ITALY: Via Tione 12, 37010 Pastrango {VR), kaly, {0039) 045 6770533

MCS CENTRAL EUROPE: ul. Magazynowa Sa, 52-023 Gadki, Polanc, (0048) 61 854 4000

MCS RUSSIA: Kalirina 46/2/3 office 2, 142802 Stupino, Russia, (007) 498 65 273 65

MCS CHINA: Unit 11, No. 198 Changjian Rd, Baoshang Industrial Zone, Shanghai, China, 200949, (0086) 21 - 51486568

Pro dal& infarmace kontaktujte vaseho pro

U zavaz
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