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Svařovací ivertor 120 A
obj. č.: S30.12/PLUS 120GE

Výhody:
- p�ipraveno pro všechny typy elektrod 
- p�ipraveno pro sva�ování metodou TIG
- pojistka proti p�eh�átí
Standardní vybavení:
- napájecí kabel 1,8 m
- zemnící kabel 1,2 m
- kabel na elektrody 1,8 m
- sva�ovací kukla
- kladivo s kartá�em

Nap�tí 230 V 

Intenzita (A, X=30%) 120 A

P�íkon 2 - 4  kVA

Elektroda 2,5 - 3,25 mm

Rozm�ry 32 x 19 x 12 cm

Hmotnost 3 kg

Cena: 4 990 Kč             
 

Svařovací ivertor 140 A
obj. č.: S35.13/PLUS 140GE 

Výhody:
- p�ipraveno pro všechny typy elektrod 
- p�ipraveno pro sva�ování metodou TIG
- pojistka proti p�eh�átí
Standardní vybavení:
- napájecí kabel 2 m
- zemnící kabel 2 m
- kabel na elektrody 2 m
- sva�ovací kukla
- kladivo s kartá�em

Nap�tí 230 V

Intenzita (A, X=35%) 140 A

P�íkon 2 - 4  kVA

Elektroda 3,25 mm

Rozm�ry 11.5 x 26 x 17.5 cm

Hmotnost 3,5 kg

Cena: 5 890 Kč             
 

Svařovací ivertor 150 A
obj. č.: PROGRES 1500

Výhody:
- p�ipraveno pro všechny typy elektrod 
- p�ipraveno pro sva�ování metodou TIG
- pojistka proti p�eh�átí
Standardní vybavení:
- napájecí kabel 2 m
- zemnící kabel 2 m
- kabel na elektrody 2,5 m
- popruh pro snadné p�enášení

Nap�tí 230 V

Intenzita (A, X=60%) 150 A

P�íkon 4,5  kVA

Elektroda 3,25 mm

Rozm�ry 12.5 x 30.5 x 18.5 cm

Hmotnost 4 kg

Cena: 6 990 Kč             
 

Svařovací ivertor 170 A
obj. č.: PROGRES 1700L 

Výhody:
- p�ipraveno pro všechny typy elektrod 
- p�ipraveno pro sva�ování metodou TIG
- pojistka proti p�eh�átí
Standardní vybavení:
- napájecí kabel 2 m
- zemnící kabel 2,2 m
- kabel na elektrody 2,5 m
- popruh pro snadné p�enášení

Nap�tí 230 V

Intenzita (A, X=60%) 170 A

P�íkon 5  kVA

Elektroda 4 mm

Rozm�ry 12.5 x 34 x 18.5 cm

Hmotnost 5 kg

Cena: 8 490 Kč             
 

Svařovací kukla  
obj. č.: GS-1

Velikost okna fi ltru 102 x 82 mm

Velikost fi ltru 110 x 90 x 8 mm

Volitelné nastavení fixní DIN 13

UV/IR ochrana DIN 13 po celou dobu

Pracovní teplota -5 až +55 °C

Hmotnost 495 g

Svařovací kukla samostmívací
obj. č.: AS-1.B

Velikost okna fi ltru 96 x 45 mm

Velikost fi ltru 110 x 90 x 8 mm

Volitelné nastavení DIN 9 - 13

Zapnutí plně automatické

Zesvětlení stavitelné 0,4 s

UV/IR ochrana DIN 13 po celou dobu

Pracovní teplota -5 až +55 °C

Stmívací čas: 1/10000 s

Hmotnost 495 g

Svařovací kukla samostmívací
obj. č.: ASX

Velikost okna fi ltru 92 x 42 mm

Velikost fi ltru 110 x 90 x 9 mm

Volitelné nastavení DIN 9 - 13

UV/IR ochrana DIN 16

Pracovní teplota -5 až +55 °C

Napájení solární

Doba stmívání 1/25000 s

Zesv�tlení 0.2 - 0.8 s

Hmotnost 500 g

Cena: 490 Kč             
 

Cena: 1 490 Kč             
 

Cena: 1 690 Kč             
 

SVA�OVÁNÍ
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Svařovací kukla samostmívací
obj. č.: ASX



Výhradní distributor značky 
STAYER pro ČR a SR:

LASER CUT s.r.o.
zaps. v OR u KS v OV
oddíl C vl. 22966
4. května 508
755 01  Vsetín
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LASER CUT s.r.o. není odpovědná za typografické či fotografické chyby, které se mohou objevit v tomto katalogu. Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů. Vyhrazujeme 
si právo provést změny nebo opravy v důsledku chyb, měnících se podmínek na trhu, změn výroby, nebo fotografických či typografických chyb v reklamách a popisech produktů. 
Dostupnost a ceny se mohou měnit bez předchozích upozornění.

www.stayer.cz  |  www.stayer.sk


