
N   NOVINKA     H   HOBBY     D   NA DOTAZ www.styrotrade.cz 

Polystyrenové desky

Styrotherm Plus 70
Tloušťka desek 
(cm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balení (ks) 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3

Balení (m2) 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Tepelný odpor 
(m2 K/W) 0,63 0,94 1,25 1,56 1,88 2,19 2,50 2,81 3,13 3,44 3,75 4,06 4,38 4,69 5,00 5,31 5,63 5,94 6,25

i

• rozměr 1000 x 500 mm
• součinitel tepelné vodivosti:
  Styrotherm Plus 70: 0,032 W/mK
  Styrotherm Plus 100: 0,0302 W/mK

Styrotherm Plus 100
Tloušťka desek 
(cm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Balení (ks) 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 

Balení (m2) 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Tepelný odpor 
(m2 K/W) 0,66 0,99 1,32 1,66 1,99 2,32 2,65 2,98 3,31 3,64 3,97 4,30 4,64 4,97 5,30 5,63 5,96 6,29 6,62

Perimetr
Tloušťka desek 
(cm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balení (ks) 25 17 13 10 8 7 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2

Balení (m2) 18,75 12,75 9,75 7,50 6,00 5,25 4,50 4,50 3,75 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,50

Tepelný odpor 
(m2 K/W) 0,59 0,88 1,18 1,47 1,76 2,06 2,35 2,65 2,94 3,24 3,53 3,82 4,12 4,41 4,71 5,00 5,29 5,59 5,88

Perimetr Plus
Tloušťka desek 
(cm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balení (ks) 25 17 13 10 8 7 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2

Balení (m2) 18,75 12,75 9,75 7,50 6,00 5,25 4,50 4,50 3,75 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,50

Tepelný odpor 
(m2 K/W) 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 5,33 5,67 6,00 6,33 6,67

Perimetr SD - soklová deska
Tloušťka desek 
(cm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balení (ks) 25 17 13 10 8 7 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2

Balení (m2) 18,75 12,75 9,75 7,50 6,00 5,25 4,50 4,50 3,75 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,50

Tepelný odpor 
(m2 K/W) 0,59 0,88 1,18 1,47 1,76 2,06 2,35 2,65 2,94 3,24 3,53 3,82 4,12 4,41 4,71 5,00 5,29 5,59 5,88

Perimetr SD Plus - soklová deska
Tloušťka desek 
(cm)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balení (ks) 25 17 13 10 8 7 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2

Balení (m2) 18,75 12,75 9,75 7,50 6,00 5,25 4,50 4,50 3,75 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,50

Tepelný odpor 
(m2 K/W) 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 5,33 5,67 6,00 6,33 6,67

i

•  rozměr 1250 x 600 mm
•  součinitel tepelné vodivosti:

Perimetr:  0,034 W/mK
Perimetr Plus:  0,030 W/mK

i

•  rozměr 1250 x 600 mm
•  součinitel tepelné vodivosti:

Perimetr SD:  0,034 W/mK
Perimetr SD Plus:  0,030 W/mK
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Styrodeska

Název Balení 
(ks)

Balení 
(m2)

Styrodeska 12 8,64

Styrodeska s PS fólií 12 8,64

Styrodeska Plus

Název Balení (ks) Balení (m2)

Styrodeska Plus 12 8,64

Styrodeska Plus s PS fólií 12 8,64

Styrodesky pro podlahové vytápění

STYRODESKA a STYRODESKA s PS FÓLIÍ pro teplovodní podlahové vytápění jsou vyráběny 

z pěnového polystyrenu EPS 200, který umožňuje vyšší zatížení v tlaku.

Desky jsou opatřeny rastrem, který umožňuje ukládání podlahového systému v roztečích 75 mm.

Boční strany jsou opatřeny zámky o šířce 20 mm, které zamezují průniku energie (tepla) do 

spodních vrstev podlahy.

Třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501−1

Polystyrenové desky

i

•  rozměr 1200 x 600 x 50 mm
•  vyrobeno z materiálu EPS 200
•  boční strany jsou opatřeny zámkem 

o šířce 20 mm
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Extrudovaný polystyren

Synthos XPS 30 HP- hladký povrch, polodrážka

Název Tloušťka 
(mm)

Balení 
(m3)

Balení 
(m2)

Balení 
(ks)

Na palatě 
(bal.)

Na palatě 
(m3)

Na palatě 
(m2)

Váha 
palety 
(kg)

XPS 30 Synthos polodrážka HP 30 30 0,2925 9,75 13 14 4,095 136,5 143,325

XPS 30 Synthos polodrážka HP 40 40 0,3000 7,5 10 14 4,2 105 147

XPS 30 Synthos polodrážka HP 50 50 0,3000 6 8 14 4,2 84 147

XPS 30 Synthos polodrážka HP 60 60 0,3150 5,25 7 12 3,78 63 132,3

XPS 30 Synthos polodrážka HP 80 80 0,3000 3,75 5 14 4,2 52,5 147

XPS 30 Synthos polodrážka HP 100 100 0,3000 3 4 14 4,2 42 147

XPS 30 Synthos polodrážka HP 120 120 0,3600 3 4 10 3,6 30 126

Synthos XPS 30 IR- strukturovaný, rovná hrana

Název Tloušťka 
(mm)

Balení 
(m3)

Balení 
(m2)

Balení 
(ks)

Na palatě 
(bal.)

Na palatě 
(m3)

Na palatě 
(m2)

Váha 
palety 
(kg)

XPS 30-IR Synthos rovná hrana 20 20 0,3000 15 20 14 4,2 210 147

 XPS 30-IR Synthos rovná hrana 30 30 0,2925 9,75 13 14 4,095 136,5 143,325

 XPS 30-IR Synthos rovná hrana 40 40 0,3000 7,5 10 14 4,2 105 147

 XPS 30-IR Synthos rovná hrana 50 50 0,3000 6 8 14 4,2 84 147

 XPS 30-IR Synthos rovná hrana 60 60 0,3150 5,25 7 12 3,78 63 132,3

 XPS 30-IR Synthos rovná hrana 80 80 0,3000 3,75 5 14 4,2 52,5 147

 XPS 30-IR Synthos rovná hrana 100 100 0,3000 3 4 14 4,2 42 147

 XPS 30-IR Synthos rovná hrana 120 120 0,3600 3 4 10 3,6 30 126

Synthos XPS 50 HP- hladký povrch, rovná hrana

Název Tloušťka 
(mm)

Balení 
(m3)

Balení 
(m2)

Balení 
(ks)

Na palatě 
(bal.)

Na palatě 
(m3)

Na palatě 
(m2)

Váha 
palety 
(kg)

XPS 50 Synthos rovná hrana HP 40 40 0,3000 7,5 10 14 4,2 105 163,8

XPS 50 Synthos rovná hrana HP 50 50 0,3000 6 8 14 4,2 84 163,8

XPS 50 Synthos rovná hrana HP 60 60 0,3150 5,25 7 12 3,78 63 147,42

XPS 50 Synthos rovná hrana HP 80 80 0,3000 3,75 5 14 4,2 52,5 163,8

XPS 50 Synthos rovná hrana HP 100 100 0,3000 3 4 14 4,2 42 163,8

Synthos XPS 50 HP- hladký povrch, polodrážka

Název Tloušťka 
(mm)

Balení 
(m3)

Balení 
(m2)

Balení 
(ks)

Na palatě 
(bal.)

Na palatě 
(m3)

Na palatě 
(m2)

Váha 
palety 
(kg)

XPS 50 Synthos polodrážka HP 40 40 0,3000 7,5 10 14 4,2 105 163,8

XPS 50 Synthos polodrážka HP 50 50 0,3000 6 8 14 4,2 84 163,8

XPS 50 Synthos polodrážka HP 60 60 0,3150 5,25 7 12 3,78 63 147,42

XPS 50 Synthos polodrážka HP 80 80 0,3000 3,75 5 14 4,2 52,5 163,8

XPS 50 Synthos polodrážka HP 100 100 0,3000 3 4 14 4,2 42 163,8

Synthos XPS 70 HP- hladký povrch, polodrážka

Název Tloušťka 
(mm)

Balení 
(m3)

Balení 
(m2)

Balení 
(ks)

Na palatě 
(bal.)

Na palatě 
(m3)

Na palatě 
(m2)

Váha 
palety 
(kg)

XPS 70 Synthos polodrážka HP 40 40 0,3000 7,5 10 14 4,2 105 168

XPS 70 Synthos polodrážka HP 50 50 0,3000 6 8 14 4,2 84 168

XPS 70 Synthos polodrážka HP 60 60 0,3150 5,25 7 12 3,78 63 151,2

XPS 70 Synthos polodrážka HP 80 80 0,3000 3,75 5 14 4,2 52,5 168

XPS 70 Synthos polodrážka HP 100 100 0,3000 3 4 14 4,2 42 168

i

• napětí v tlaku při 10 % stlačení 300kPa
• součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK
• dlouhodobá nasákavost při ponoření 0,7%
• rozměr desek 1250 x 600 mm
• třída reakce na oheň E

i

• napětí v tlaku při 10 % stlačení 700kPa
• součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK
• dlouhodobá nasákavost při ponoření 0,7%
• rozměr desek 1250 x 600 mm
• třída reakce na oheň E

i

• waffer

i

• napětí v tlaku při 10 % stlačení 500kPa
• součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK
• dlouhodobá nasákavost při ponoření 0,7%
• rozměr desek 1250 x 600 mm
• třída reakce na oheň E




